
SCHNITTPLAN
Maße in mm

multi frame PICUP 850x2000mm

rundum Gummilippe (12 mm Einstecktiefe)

20 mm Sicherheitsabstand

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen
die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.
(z.B. 2 PICUP Systeme mit je 850x2000 mm 
-> Druckdatei 1700x2000 mm anlegen) 

2000

850



SCHNITTPLAN
Maße in mm

multi frame PICUP 1000x2000mm

rundum Gummilippe (12 mm Einstecktiefe)

20 mm Sicherheitsabstand

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen
die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.
(z.B. 2 PICUP Systeme mit je 1000x2000 mm 
-> Druckdatei 2000x2000 mm anlegen) 

2000

1000



SCHNITTPLAN
Maße in mm

multi frame PICUP 850x2450mm

rundum Gummilippe (12 mm Einstecktiefe)

20 mm Sicherheitsabstand

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen
die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.
(z.B. 2 PICUP Systeme mit je 850x2450 mm 
-> Druckdatei 1700x2450 mm anlegen) 

2450

850



SCHNITTPLAN
Maße in mm

multi frame PICUP 1000x2450mm

rundum Gummilippe (12 mm Einstecktiefe)

20 mm Sicherheitsabstand

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen
die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.
(z.B. 2 PICUP Systeme mit je 1000x2450 mm 
-> Druckdatei 2000x2450 mm anlegen) 

2450

1000



SCHNITTPLAN
Maße in mm

rundum Gummilippe (12 mm Einstecktiefe)

20 mm Sicherheitsabstand

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen
die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.
(z.B. 2 PICUP Systeme mit je 850x2300 mm 
-> Druckdatei 1700x2300 mm anlegen) 

2300

850

multi frame PICUP 850x2300mm



SCHNITTPLAN
Maße in mm

rundum Gummilippe (12 mm Einstecktiefe)

20 mm Sicherheitsabstand

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen
die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.
(z.B. 2 PICUP Systeme mit je 1000x2300 mm 
-> Druckdatei 2000x2300 mm anlegen) 

2300

1000

multi frame PICUP 1000x2300mm


